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‘. Leidenschaft ist, was uns verbindet. o

‘ “1“"5 Frisches VELTINS.
\ 7 s Mit zwei nebeneinander liegenden

Spiilbecken
Wiederinbetriebnahme einer Getrankeschankanlage

Ein Leitfaden zur erneuten Reinigung vor Wiederinbetriebnahme Mit mehreren Hiiben das Glas im warmen Wasser

H bei > 45 °C reinigen

Bauteile (Zapfkopfe, Zapfhihne sowie weitere Komponenten,
die nicht im Reinigungskreislauf verbleiben) ausbauen

Am Besten sollte ein spezielles Spilmittel
Die einzelnen Bestandteile chemisch-mechanisch reinigen verwendet werden (z.B. Becharein)

Eventuell
. Ersatz von
verschlissenen
Bauteilen AnschlieRend das Glas im kaltem Wasser

Durchfiihrung der chemisch-mechanischen Reir nachspilen

Geeignete alkalische Mit einem neuen | Start der chemisch- Zwischenspiilung mit
Reinigungslosung Reinigungsballchen * mechanischen Reinigung Wasser bis die Anlage frei
ansetzen einbringen A4 von Reinigungsldsung ist

Vorbereitung und Start der chemisch- | Vorbereitung des sauren | Nachspiilen mit Wasser
Einbringung der sauren mechanischen Reinigung ¥ Reinigungsmittelansatz bis die Anlage frei von

Mit einer Glaserspiilmaschine

Die Reinigung in Glserspiilmaschinen ist
bei> 60° C besonders empfehlenswert

Nach DIN 10511 sollten die Glaser mindestens
90 Sekunden mit dem Spiilmittel in Kontakt sein

Das Innere der Spiilmaschine regelmafiig
auf Schmutz Gberpriifen

Reinigungsldsung Reinigungsmitteln ist

Zur Kontrolle kann der pH-Wert mit Indikatorstreifen iiberpriift werden

Beim falsch gespilten Clas bilden
sich einzelne Tropfen

Zusammenbau der kompletten Schankanlage

Spiilbiirsten
sollten regel-

o maflig gereinigt

Schanktechnik An die gereinigte Schankanlage werden und zur
) Hotline: bitte ausschlieRlich frische KEG- Glaserform

02934-9593035 Fasser anschlieRen. passen

Richtig gespillte Glaser erkennt
man am geschlossenen Wasserfilm
nach dem Spiilen




